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BROCAS PUNTA FLECHA S PUNTAFLECHA
CERAMICA / AZULEJOS / VIDRIO '

n Display | RPM VIDRIO | RPM CERAMICA |  CODIGO

CERAMICA / AZULEJOS / VIDRIO

4 mm Tund. 200 rpm 200 rpm 5538DVV040

6 mm 1und. 200 rpm 200 rpm 5538DVV060

8 mm 1und. 200 rpm 200 rpm 5538DVV080

10 mm 1und. 200 rpm 200 rpm 5538DVV100
PROFESIONAL

12 mm 1und. 200 rpm 200 rpm 5538DVV120

PUNTA FLECHA - CERAMICA - SIN PERCUSION

Tipo:  Normal - Duracién extrema

Uso:  Ceramica / Azulejos / Porcelana / Vidrio
Sin percusion.

Cabeza:  Punta flecha - Carburo de Tungsteno

e Material: Cuerpo de aceroy punta de
carburo de tungsteno.

e Fabricacion: Centrada y soldada.

e Perforacion: Concéntrica.

e Calidad: Alto rendimiento.

e Uso: Sin percucion - Sin lubricacién -
Respetar RPM segun didametro.

e Envase: Display blister 1 unidad.

® Recomendacion: Para trabajar en vidrios,

™ m ™ ceramicas.
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