
PARA CORTES DE HORMIGONES 
ARMADOS

HILO DIAMANTADO

Tipo: 
Tipo de diamante:
Aplicación: 
Potencia mín./máx.: 
Sujeción:
Perlas:
Perlas diamante:

Húmedo.
Sinterizado.
Hormigón armado corte final.
9 - 36 Kw
Caucho+muelle
40/m
10.5 mm

Producto diamantado diseñado especialmente 
para máquinas hidráulicas con una potencia mínima 
de 20 Hp.
Hilos Diamantados son la mejor solución 
para cortes limpios y exactos ya que 
no producen polvo, suciedad y 
vibración, que dañan 
infraestructura.

CHRISTENSEN COMERCIAL S.A.
Lo Campino 432 - Quilicura - Santiago
Fono: 22 620 7812
www.chrisco.cl

Elementos de seguridad obligatorios

Rubber wire saw EBS40S diam. 10.5 070HILBLUE 1 Unidad

DIMENSIONES                                     CÓDIGO                EMPAQUE

El Uretano se adhiere con fuerza a las Perlas y al Acero. Esta 
aleación ayuda a proteger al desgaste del muelle de unión entre 
segmento y segmento esto evita la entrada de lado Abrasiva que 
debilita esta unión.
Christensen ofrece un modelo de Hilo para prestaciones 
particularmente en el área de la construcción, para desarrollo 
de ampliaciones y demoliciones muy especializadas.
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