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BROCAS PARA MURO / HORMIGON
CONCRETO / PIEDRA

| 0 | Display | RPMMURD | RPMHORMIGON |  CODIGO

4 mm 1und. 3.000 rpm 2.400 rpm 5536DCC040
6 mm 1und. 2.100 rpm 1.600 rpm 5536DCC060
8 mm 1und. 1.600 rpm 1.200 rpm 5536DCC080
10 mm 1und. 1.250 rpm 950 rpm 5536DCC100 -
12mm  1und. 1.050 rpm 800 rpm  5536DCC120  PROFESIONAL

CONCRETO / HORMIGON / PIEDRA

BROCAS PARA MURO/HORMIGON - CON PERCUSION

Tipo:  Normal - Duraci6n extrema - Placa tungsteno

Uso:  Concreto / Hormigon / Piedra
Con percusion.

Cabeza:  Punta placa de carburo tungsteno

e Material: Cuerpo de acero y punta de
carburo de tungsteno.

® Fabricacion: Centrada y soldada.

e Perforacion: Concéntrica.

e Calidad: Alto rendimiento.

e Uso: Con percucién - Sin lubricacion -
Respetar RPM segun didametro.

e Envase: Display blister 1 unidad.

® Recomendacion: Para trabajar murosy

n m ™ hormigones.
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