
PARA PISOS INDUSTRIALES
ASPIRADORA IVC-33A

Este extractor de polvo industrial al vacío recientemente 
introducido tiene tres motores y tres filtros. 
Este diseño permite que la aspiradora continúe la succión 
mientras se limpia automáticamente.

ASPIRADORA INDUSTRIAL IVC-33A
Aplicación:

Capacidad:

Marca:

Voltaje:

Motor:

Salida y toma de aire:

Diámetro de succión:

Amperaje de entrada:

Dimensiones máquina abajo:

Dimensiones máquina arriba:

Peso:

Código:

Aspirado industrial

Manga continua 20 mts.

Xing Yi

220 - 240 V 

3300 (3 motores de 1.1 Kw c/u)

420  m3/H (50 mm)

50 mm

15 Amp. (3.300W / 220V = 15 Amp.)

130 cms. alto x 70 cms. ancho x 110 cms. largo

152 cms. alto x 70 cms. ancho x 110 cms. largo

150 K
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Elementos de seguridad obligatorios

El IVC-33A de HTG es un extractor de polvo industrial 
automático al vacío de 33L. 
Está diseñado para poder conectarse con lijadoras de 
piso, amoladoras, escarificadoras o máquinas de 
granallado para la recolección de polvo.
Cuando el polvo de pulido/pulido es recogido por 
IVC-33A, será separado ciclónicamente dentro de la 
primera cámara de la máquina. 
Como la mayoría del polvo se asienta en la primera 
cámara, la segunda cámara asienta el polvo más fino.


