BROCAS HSS 5% COBALTO

BROCAS

ACERO / ACERO INOXIDABLE

o oy | oo |

2.5 mm
3.0mm
3.5mm
4.0 mm
4.5 mm
5.0 mm
5.5 mm
6.0 mm
6.5 mm
7.0 mm
7.5mm
8.0 mm
8.5 mm
9.0 mm
9.5 mm
10.0 mm
10.5 mm
11.0 mm
11.5mm
12.0 mm
12.5 mm
13.0 mm

3 und.

3 und.
2 und.
2 und.
2 und.
2 und.
2 und.
2 und.
1 und.
1 und.
1 und.
1 und.
1 und.
1 und.
1 und.
1 und.
1 und.
1 und.
1 und.
1 und.
1 und.
1 und.

=1

-u%

509 rpm
424 rpm
364 rpm
318 rpm
283 rpm
255 rpm
231 rpm
212 rpm
196 rpm
182 rpm
170 rpm
159 rpm
150 rpm
141 rpm
134 rpm
127 rpm
120 rpm
113 rpm
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5534D5C025
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5534D5C115
5534D5C120
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ACERO / ACERO INOXIDABLE

PROFESIONAL

BROCAS HSS 5% COBALTO ACERO / ACERO INOX.

Tipo: ~ HSS 5% Cobalto - Profesional
Uso:  Acero / Acero inoxidable - Sin percusion.

e Material: Acero Hss con 5% Cobalto
(Acero rapido).

® Fabricacion: Fresada y Rectificada.

e Perforacion: Concéntricas y Precisas.

e Centrado: Autocentrado.

e Calidad: Industrial de alto rendimiento.

® Uso: Con lubricacion - Sin percucion

® Respetar RPM

® Envase: Display blister.

e Recomendacion: Para trabajar Aceros
Inoxidables y Aceros.

Elementos de seguridad obligatorios



